
 

 

 
 
 
 
 

Labotect Cryo Unit 
Qualität – Made in Germany 

 
• Offenes System • Open-vessel system 
• Self-seeding • Self-seeding 
• Temperaturmessung im Referenz-

straw 
• Temperature measurement in 

reference straw 
• Geringer Stickstoffverbrauch • Economical consumption of liquid 

nitrogen • Autokalibrierung des Temperatur-
sensors • Autocalibration of temperature 

sensor  • Datenübertragung zur 
Dokumentation am PC • Documentation of freezing 

process via PC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programmierbares Gerät zur Kryokonser-
vierung bestehend aus: 

Programmable device for cryo preservation 
consisting of: 

(1) Cryo Controller  (1) Cryo Controller  
(2) Aktuator inkl. Ausleger sowie standard-

mäßig 4x Strawsegment für 0,2ml 
Straws und Temperatursensor  

(2) Actuator incl. holder as well as 4x straw 
segment for 0.2ml straws as standard 
and temperature sensor  

(3) Dewargefäß zur Aufnahme von LN2 (3) Dewar vessel containing LN2  
(4) Handhabungsbox  (4) Handling box 
(5) Schweißgerät zum Verschließen der 

Straws 
(5) Welding apparatus to close the straws 
 

  
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
Cryo Controller: Cryo Controller: 
• Bedienung und Steuerung des Aktuators sowie 

Visualisierung des Einfrierprozesses 
• Operation and programming of actuator and 

visualisation of freezing process 
• Start der Kalibrierroutine • Start of calibration routine 
• Handsteuerung • Manual operation 
• Erstellen und Verwalten von Kryoprogrammen 

(bis zu 50) mit max. je 15 Rampen 
• Generation and handling of cryo programmes (up 

to 50) with a maximum of 15 ramps each 
• Start der Kryoprogramme • Start of cryo programmes  
• Anzeige der aktuellen Temperatur • Display of actual temperature 
• Online Aufzeichnung der Einfrierkurve im Display • Real time display of the freezing chart in the 

display • Speicherung der Prozessdaten 
• Storage of process data  • Auswahl von Bedienersprachen 
• Selection of languages  
 

Aktuator: Actuator: 
• Kapazität des Strawträgers: 24 Straws mit 

abgewinkelter Geißel á 0,2ml + 1 Straw zur 
Temperaturmessung 

• Capacity of straw holder: 24 straws with bend 
flagellum á 0.2ml plus 1 straw as reference straw 

• Options possible 
• Optionen möglich  
 

Dewar vessel: Dewargefäß: 
• Diameter 20cm, Height 32cm, with 4 litre contents • Durchmesser 20cm, Höhe 32cm, Inhalt 4l 

• LN2-Verbrauch ca. 0,1l/h bei 22°C 
Raumtemperatur 

• LN2-consumption approx. 0.1l/h at 22°C ambient 
temperature 

  
Handhabungsbox: Handling box: 
• Füllvolumen ca. 1l • Filling volume approx. 1l 
 
Schweißgerät: Welding apparatus: 
• Gleichmäßiges Verschweißen der Straws • Straws are welded shut evenly 

• Automatic temperature regulation • Selbsttätige Temperaturregelung 
 
Regelparameter: Control parameters: 
• Temperaturmessbereich +30°C … -200°C • Temperature measuring range: +30°C … -200°C 
• Temperaturregelbereich RT       … -196°C • Temperature range: RT … -196°C 
• Abkühlrate -10°C/min … 0°C/min in Schritten von 

0,1°C 
• Cool down rate: - 10°C/min … 0°C/min in steps of 

0.1°C 
  

Stromversorgung: Power supply: 
• Tischnetzteil mit Input 100 … 240V~,            

Output 24V/30W 
• Mains adaptor with input 100 … 240V~,        

output 24V/30W 
• LCU 24V • LCU 24V 
  

 
Technische Änderungen vorbehalten Specifications subject to change without notice 

                                                                                   ÄM03_01/2005   
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